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gendichtungsband ,K 60C
Dimensionen 8/2 bis 42/30-40

des Herstellwerks

Bausysteme GmbH &

IndustriestraBe 3-5
32825 Blomberg

rgebnissen der von der MPA BAU HANNO
8542: 2009-07 durchgefiihrten Priifungen

tspricht. In der Anlage sind die Anforderung
den Prifergebnissen gegeniibergestellt.
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Materialprufanstalt fur das Bauwesen
Nienburger StraBe 3, 30167 Hannover

MPA
~ P

HANNOVER

Anlage

Zum

Produkt-Zertifikat
NDS04-2015-105

fur das

Fugendichtungsband ,K 600 P
Dimensionen 8/2 bis 42/30-40

des Herstellwerks

KONTEX Bausysteme GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 3-5
32825 Blomberg

Anforderungen nach DIN 18542 - Beanspruchungsgruppe BG 1

Prufkriterium Anf%réiglrung Ergebnis
Fugendurchlasskoeffizient, a-Wert - /(I:‘L*ri*z (I:I%Pa)") as<10
Luftdichtheit i /(hfmf(:j'gpa)z,g) erfilll
Schagregendichtheit von Fugen bei Ap > 600 Pa > 750 Pa
Schagregendichtheit von Fugenkreuzungen bei Ap > 600 Pa > 750 Pa
Temperaturwechselbestandigkeit von -20 °C bis +80 °C bis 80 °C
Bestandigkeit gegen Licht- unund Feuchteeinwirkung | muss sichergestellt sein erfillt
Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen bis 80 °C bis 80 °C
Wasserdampfdurchlassigkeit, s;-Wert (s4 = p. * t;) <05m <=05m
Brandverhalten B1 B1

Die Ubertragbarkeit auf das Lieferprogramm des Fugendichtungsbandes wurde nach den

Ubertragungsregeln der DIN 18542: 2009-07 nachgewiesen.
4

Geltungsdauér der Anlage: 30. November 2020

Die Anlage gilt nur in Verbindung mit dem genannten Zertifikat.




