KNELSEN

Projektowanie i Produkcja

FMW

Katowa konsola montazowa
z elementem regulacyjnym

e prosty i szybki montaz okien w warstwie izolacyjnej

e z przytaczem katowym moze by¢ wykorzystywany do mocowania od dotu

e z przyfgczem ptaskim moze by¢ wykorzystywana do mocowania od
dotu i z boku

* nadaje sie do wszystkich systemoéw (aluminium, drewno i tworzywo
sztuczne)

* Katowniki umozliwiajq tréojwymiarowg regulacje, aby mozna byto
wyrownac tolerancje montazowe

e zamocowanie bez oklockowania

» maksymalne obcigzenie sprawdzone przez ift-Rosenheim

1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim

Sprawdzono obcigzenia pod katem prostym do ptaszczyzny okna:
12-002151-PR0O7

Szerokoéé¢ spoiny e

Maksymalne obciazenie

36 mm 68 kg

2: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim:

FMW-Ceownik sprawdzony pod katem przenoszenia obcigzenia: 11-003442-PR06, 12-002151-PR04, 14-002150-PR02, 17-001190-PRO1

Grubosé Ceownik maksymalne obciazenie / wysuniecie A

materiatu 40 mm 55 mm 57 mm 60 mm
1,5 mm 212 kg 110 kg* 45 kg 40 kg* 38 kg - - -
2,5 mm min 212 kg 170 kg 140 kg* 68 kg 60 kg* 50 kg* 34 kg -
3,0 mm min 347 kg 347 kg 270 kg* 147 kg 143 kg* 139 kg 66 kg 16 kg

* Przyblizona warto$¢ na podstawie raportow z testow
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Artykuly

Nr artykutu

Nazwa artykutu [mm]

Sztuk w opakowaniu
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Nazwa artykutu [mm]

FMW-95x140x3,0-F60 (Przytacze ptaskie)
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Nazwa artykutu [mm]

FMW-65x145x2,5-W60 (Przytacze katowe)
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FMW-95x140x3,0-W60 (Przytacze katowe)
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